
 
 
 

PERFIL SIDE-FIX PERFORADO EN LAMINA GALVANIZADA 

PRE-DRILLED SIDE-FIX PROFILE GALVANIZED METAL SHEET 

 
 
 

COPERTURE 

ROOFS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El perfil lateral-FIX se utiliza en conjunción con la cuerda, cuando hojas 

sintéticas deben fijarse mecánicamente a lo largo de los bordes de los 

tejados planos. El perfil es compatible con fieltros sintéticos hechos con 

PVC, TPO, EPDM, etc.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The  SIDE-FIX  PROFILE  is  used  in  conjunction  with  the  cord, 
when  synthetic  sheets  need  to  be  fixed  mechanically  along 
the edges of flat roofs. The profile is compatible with synthetic 
felts made with PVC, TPO, EPDM, etc. 

 
 
 
 
 

Perfil Side-Fix perforado en lamina galvanizada sp. 2 mm, barra de 3,00 mts 

Pre-drilled Side-fix profile galvanized metal sheet, 2 mm thick, 3 lm bars 
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420-510-010-010 Profilo Side-Fix preforato / Pre-drilled Side-fix profile 7,5 31,4 1,9 3,00 
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